
Haut

235mm

Climatisation de 2,2 à 4,5 kW Chauffage de 2,5 à 5 kW

L'astuce

Mitsubishi Electric propose la cassette 600 x 600 la plus compacte du 
marché. La hauteur hors-tout nécessaire dans le faux-plafond n’est que 
de 235 mm ! Elle peut donc s’intégrer facilement dans la majorité des 
faux-plafonds.

Vous avez le choix entre 4 modèles de 
cassette 4 voies 600 x 600. Vous êtes ainsi 
assurés de trouver une solution à toutes 
vos problématiques d'espace restreint au 
niveau du faux-plafond.

CASSETTE 600 X 600

LA PLUS PLATE DU MARCHÉ
Intégration simplifiée

Cassette 4 voies 600 x 600 PLFY P VCM-E

Les      utilisateurs
Niveau sonore réduit : 28 dB(A) pour la taille 20• 
Façade couleur blanc pur• 

Les      installateurs
Hauteur ultra compacte. Ne nécessite que 235 mm • 
dans le faux-plafond !
Entrée d’air neuf intégrée.• 
Pompe de relevage intégrée (hauteur 500 mm)• 

* La culture du meilleur - ** Changeons pour un environnement meilleur

**
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Eco Changes traduit l'engagement du 
Groupe Mitsubishi Electric à mettre tout
en œuvre pour préserver l'environnement.
A travers son offre diversifiée de systèmes 
et de produits, Mitsubishi Electric contribue 
à la construction d'une société durable.

25 Boulevard des Bouvets - 92741 Nanterre Cedex
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PLFY-P (...)  VCM-E 20 25 32 40
FR

OI
D Puissance nominale kW 2.20 2.80 3.60 4.50

Puissance absorbée nominale (1) W 50 50 60 60

CH
AU

D Puissance nominale kW 2.50 3.20 4.00 5.00

Puissance absorbée nominale (1) W 50 50 60 60

Caractéristiques techniques
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Modèles compatibles -

PUMY-P-Y/VHM-B
PUHY-P-Y(S)JM-A
PUHY-EP-Y(S)JM-A
PUHY-HP-Y(S)HM-A 
PUHY-RP-Y(S)JM-B
PQHY-P-Y(S)HMA
PURY-P-Y(S)JM-A
PURY-EP-Y(S)JM-A
PURY-RP-YJM-B
PQRY-P-Y(S)HMA
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Débit d’air en Froid  PV
 MV
 GV

m3/h
480
540
600

480
540
600

480
540
660

480
540
660

Pression acoustique PV
en froid à 1.5 m (3) MV 
 GV

dB(A)
28
31
35

28
31
37

29
33
38

30
34
39

Dimensions Cassette  Hauteur encastrement
 Largeur
 Profondeur

mm
235
570
570

235
570
570

235
570
570

235
570
570

Dimensions Façade  Hauteur
 Largeur
 Profondeur

mm
20
650
650

20
650
650

20
650
650

20
650
650

Référence de la façade - SLP2AAW SLP2AAW SLP2AAW SLP2AAW

Poids Net kg 15.5 15.5 17 17

Diamètres des condensats mm 32 32 32 32
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O Diamètre liquide fl are pouce 1/4” 1/4” 1/4” 1/4” 

Diamètre gaz fl are pouce 1/2” 1/2” 1/2” 1/2” 
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Alimentation électrique V~Hz  230V - 1 phase + N + T - 50Hz

Câble alimentation unité intérieure mm2 3 x 2.5 mm2

Câble liaison bus UI/UI  UE/UI mm2 bus 2 x 1.5 mm2 blindé par tresse métallique

Protection électrique A 2

Conditions nominales :  Mode FROID : intérieur : 27°C TS / 19°C TH - extérieur : 35°C TS / 24°C TH - Mode CHAUD : intérieur : 20°C TS / 15°C TH - extérieur : 7°C TS/6°C TH - Longueur tubes : 7.5 m
PV = Petite Vitesse - MV = Moyenne Vitesse - GV = Grande Vitesse - SGV = Super Grande Vitesse
(1) : Donnée en Grande Vitesse  - (2) : Valeurs indicatives non contractuelles - se référer aux réglementations sur site - (3) : Pression acoustique mesurée en chambre anéchoïque


