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Elancourt, le 25 Juillet 2016,
Cher Client,

Cette note d'information concerne les vannes a boules GBC utilisées dans des applications au CO2.

Nous avons été informés que nos vannes GBC standard (HFC/HCFC) ont pu étre utilisées dans des
installations fonctionnant au CO2 bien qu'elles ne soient pas prévues a cet effet. Deux cas de ce genre nous
ont été reportés pour lesquels les vannes ont été endommagées au point de créer des situations
potentiellement dangereuses. En effet, dans un des deux cas |a tige de manceuvre du boisseau a été éjectee
du corps de la GBC au moment ol le capuchon de protection a été retiré.

Pour éviter tout nouveau risque de ce genre sur des installations au CO2, nous avons mis au point un kit
de service en acier inoxydable qui doit étre installé sur site en lieu et place du capuchon de protection en
laiton et permet la manipulation de la tige de manceuvre sans devoir étre retiré.

Kit de service installé sur une GBC

sy Manceuvie de fa tige

it d'amélioralion en inux

Danfoss recommande que toutes Jes vannes GBC standard 45 bar (HFC/HCFC) dont les codes commencent
par 009G70xx et 009G79xx et qui ont été installées dans une application fonctionnant au CO2 soient
équipées de ce Kit de Service,

Notre gamme de GBC CO2 a été spécifiquement développée pour le CO2 en y incorporant un trou dans le
boisseau sphérique et des joints spécifiques sur la tige de manceuvre. Néanmoins a titre préventif nous
recommandons que toutes les GBC CO2 45 bar et 90 bar (dont les codes commencent par 009G74xx et
009G75xx) soient également équipées du Kit de Service.
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Slvous avez connaissance de GBC HFC/HCFC 45 bar ou de GBC CO2 45 bar ou 90 bar qui ont été installées
sur des systémes au CO2, voici la conduite a tenir :

- Merci de confirmer les quantités et les tailles des GBC en question et de passer commande des kits
de service qui vous seront fournis gratuitement en utilisant ces codes :

Modele GBC GBC 65a 22s GBC2Bsa35s | GBC42sa79s
Code du Kit 009G8012 009G8014 009G8016

- Merci de suivre les instructions données dans le Guide d'Installation joint, lors de la mise en place
du kit. '

- Ala suite de l'intervention, les bouchons qui ont été retirés devront &tre renvoyés a votre contact
Danfoss

Pour votre information, toute nouvelle commande de vanne GBC CO2 (dont les codes commencent par
009G74xx et 009G75xX) sera livrée avec le kit de service déja installé et ce, sans surcout.

Dans tous les cas, nos vannes GBC sont conformes avec la Directive des Equipements sous Prassion (DEP)
et les normes en vigueur dans le pays de commercialisation (CE, ROHS etc.). Néanmoins comme notre

premiére priorité est la sécurité des personnes, nous vous demandons de nous accompagner dans cette
campagne visant a sécuriser les Installations fonctionnant au CO2,

Si vous aviez des questions, n'hésitez pas & contacter votre représentant Danfoss local.

Cordialement,

Danfoss Cooling France
indirect Channel



